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MANUAL MLS MANAGER

INSTALLATION

MLS Manager programvara

Oppna MLS Manager programvara
EM2050, EM3050 OCH EM3550

Starta en ny laskonfiguration

Konfigurera anvandare

Konfigurera anvandaralternativ

EM3050 Sarskilda konfigurationsalternativ
Overfér programmeringskonfiguration till
Dallas nyckeln

Programmera laset

Audit (LOGG) EM2050, EM3050 och EM3550
Extra

REVOBOLT / TANTUM

Audit (LOGG) RevoBolt och Tantum



MLS Manager

Il INSTALLATION

MLS MANAGER PROGRAMVARA

Ladda ner MLS Manager-programvaran och installera programmet pa din dator.

MLS Manager-programvaran ar utformad for att korrekt skriva en Dallasnyckel (installationsnyckel
DS1996L ) enligt dnskad konfiguration. Installationsnyckel kan sedan anvéandas for att snabbt
programmera EM2050-, EM3550- och EM3050-13s fran fabriks- till “drift” -lage.

Ladda ner drivrutinerna for Dallas-nyckeln om de inte ar installerade pa din dator an. De senaste
drivrutinsversionerna kan laddas ner fran:

https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/tmex/download_drivers.cfm

e L as bruksanvisningen noga innan du programmerar laset.
e Om "i-button” ar skrivet i denna bruksanvisning, kan det ocksa ldsas som Dallasnyckel.

Bl 6PPNA MLS MANAGER PROGRAMVARA

Oppna MLS Manager filen pa din dator.

¥ MLS-Manager

Auiinyckeln
UDITLOGG med hjslp 2v Auditny
5 Ladda ner LOGG finbiser

Ladda ner AUDITLOGG med hislp av USE aud
-, Las AUDITLOGG
2 Las LOGG handelser

Ny, Lésinstallation

[\ Programmering av nyt las
programmein

Om du har ett RevoBolt- eller Tantum-Ias, fortsatt pa punkt 11 pa sidan 11.

@ www.m-locks.com




Il €M2050, EM3050 OCH EM3550

[EMl STARTA EN NY LASKONFIGURATION

For att starta en ny laskonfiguration, valj “Programmering av nytt [as" och valj vilken typ av las du vill
konfigurera.

Lasinstallation

D Programmerning av nyit las
or Addera en ny ldsprogramme. .

i Konfiguraionsmanager
L Hantera laskonfigurahoner

i~ Las av programmeringens Dalla
Las av kanfigration fran .

=

Lasprogrammering

Addera en ny ldsprogrammering

Lasmodell EM 2050
Programmening av display EM 2050

EM 3050

EM 3550

For att spara den har konfigurationen, ge konfigurationen ett namn. Konfigurationen kan anvandas
senare for att enkelt programmera fler Dallasnycklar. Om du vill inte spara den har konfigurationen,
l[amna det har faltet tomt. Valj OK.

Lasprogrammering

Addera en ny l&sprogrammering

Lasmodell EM 2050
Programmering av display M-LOCKS AB

(om utelémnas ., konfigurationen sparas inte)

Makulera l [ 0K ]




MLS Manager

KONFIGURERA ANVANDARE

Konfigurationsmanager

Programmering: M-LOCKS AB [Em 2050 =]

Programmerad Dub.kommande Standardkod
(4-Ggon princip)

Manager Kodlangd 6 siffror

Anvandare 1

Anvandare 2

Anvandare 3 [} Aktivera programmerade anvandare med

standardkoden

= Alkctivera dubbelkommando (4-6gon princip) far
programmerade anvandare

Anvandare 4
Anvandare &
Anvandare 6

Amvandare 7

DOCoOO0EEEE®
ROCONCEOOO

Alternativ
Anvandare 8
:m.'?ndares [ Tystlam
bkl ) [ Auditbox [ Mikrobrytare
Amvandare 9 gar forbi tidsfardréjningen- - .
vaktarked ( om programmerad | [ Auditbox felsignal

Aktivera kodlingdkontrol
krévs for att behalla VdS certifiering

e

Programmerad

Under “Programmerad” kan du valja vilken anvandare du vill installera i laset. Installerade anvandare ar
inte automatiskt aktiva efter programmering dvs. de har inga koder. De finns tillgangliga for aktivering
av Manager. Dessa anvandare kan aktiveras av manager via knappsatsen. Anvandare som inte ar
installerade kan inte aktiveras!

Dubbelkommando (4-6gon princip)

Under “Dub. kommando (4-6gon princip)” kan du valja anvandare som maste 6ppnais.k.
dubbelkommando. En anvandare som &r aktiverad med dubbelkommando kan inte 6ppna pa
egen hand, en annan anvandare maste ange sin kod ocksa for att 6ppna laset.

Ga forbi tidsférdrojningen

Anvandare 9 har en s.k. "override” kod. Under tidsférdrojningen kan anvandare 9 6ppna utan att vanta
att tidsfordrojningen [6per ut men endast i dubbelkommando. Detta &r standardinstallning. Detta kan
angras genom att avmarkera Dub.kommando.

Aktivera programmerade anvandare med standardkoden

Nar du valjer “Aktivera programmerade anvandare med standardkoden” kommer alla installerade
anvandare att vara aktiva efter programmering med standardkoden, som visas bakom anvédndaren
nar den valjs. Nar en anvandare valjs som installerad, blir koden rod.




Aktivera dubbelkommado for programmerade anvandare
Om du valjer "Aktivera dubbelkommando (4-6gon princip) for programmerade anvéndare” alla
installerade anvandare maste dppnai dubbelkommando. Obs!!! Manager maste véljas separat.

Il KONFIGURERA ANVANDARALTERNATIV

Tystlarm

Om tyst larmfunktionen har aktiverats och [aset har kopplats till ett larmsystem med hjélp av en
larmbox, kommer en larmkod (vanlig 6ppningskod pa vilken den sista siffran har upphojts med ett
varde (+1)) att skicka en larmsignal till larmsystemet.

Aktivera kodlangdskontroll

Nar den valjs kommer kodlangden automatiskt att ga fran 6 till 7 siffror nar tyst larm och 5 eller fler
anvandare ar aktiverade. Nar kodlangdskontroll &r avaktiverad ar det mojligt att programmera ett las
med tyst larm och 5 eller fler anvandare med en 6-siffrig kod, men detta kommer att upphava VdS-
certifiering.

[ €M3050 SARSKILDA KONFIGURATIONSALTERNATIV

For las EM3050 finns nagra extra funktioner. Valj “Sarekilda alternativ (Motordrive)”

Konfigurationsmanager

Programmering: _[MLS-Manager TEMF] [El'v1 3050 ]

Anvandare || Sarskilda altemativ { Motordrive ] |

Eehall lasets special-instaliningar

[T Tryck valfri knapp fér att stinga

[T Hotel Mode

[ Mikrobrytare aktiverad

[ AnvEnd kraft fér att stinga

e

Tryck valfri knapp for att stanga

Genom att vélja det har alternativet stangs inte laset automatiskt efter 5 sekunder utan en valfri knapp
(utom * och #) maste tryckas in for att [aset ska stanga. Om du véljer det har alternativet upphéavs
alternativet “AuditBox".

@ R .ocics |




MLS Manager

Hotel Mode (EM3054)

Att valja detta alternativ ger mojlighet att stanga [aset genom att ange en fyrsiffrig kod. Denna
fyrsiffriga kod dppnar laset igen. Koden kan andras varje gang dérren ar 6ppen. Aktivering av hotelllage
upphaver VdS-certifiering.

Mikrobrytare aktiverad
Laset stangs om en mikrobrytare, t.ex. en mikrobrytare pa regelverket ar aktiverad.

Tvinga fram stangning

€ndast for anvandning i kombination med "Mikrobrytare aktiverad”. Lasregeln tvingas till 6ppet lage av
motorn (normalt ar lasregeln fjaderaktiverad).

OVERFOR PROGRAMMERINGSKONFIGURATION TILL DALLAS NYCKELN

Nar en konfiguration har gjorts, maste den 6verforas pa en Dallas-nyckel (DS1996L ). Satt in
Dallas-nyckeln i Dallasnyckellasaren som ar ansluten till din dator och klicka pa "Programmera”.

Programmera

Konfigurationen har nu 6verforts till Dallasnyckeln.

Ell PROGRAMMERA LASET (0VERFOR PROGRAMMERINGSKONFIGURATION FRAN
DALLASNYCKELN TILL LASET)

Lasets kretskort maste konfigureras fran fabrikslage till “operativt” med en Dallas-nyckel (DS1996L).
Hall knappen “2" pa knappsatsen intryckt tills laset bekraftar med dubbelpip och och LED dioden lyser
med fast sken. Hall sedan Dallasnyckeln (DS1996) med programmeringskonfiguration, till Dallasnyckel
lasaren pa knappsatsen. Om en giltig Dallasnyckeln anvands, bekraftar [aset med en dubbelsignal. Om
nagonting har gatt snett, bekraftar laset med en lang signal. Manager fabrikskod (5-5-5-5-5-5] andras
automatiskt till standard managerkod: 123456 (7).

EJ AUDIT (LOGG) EM2050, EM3050 OCH EM3550

Nar laset ar programmerat med 2 eller fler anvandare kan en AUDIT (LOGG) med de senaste 100
dppningarna utan tid och datum hamtas fran laset med hjalp av en Dallas-nyckel.




For att 6verfora Audit fran laset till Dallasnyckeln, tryck och hall knapp “7" tills tills [aset bekraftar

med dubbelpip och och LED dioden lyser med fast sken. Tryck in sedan Managerkoden och satt in
Dallasnyckeln i nyckelldsaren pa knappsatsen. Data kommer att 6verforas till nyckeln, en dubbel signal
kommer att bekrafta att dverféringen ar klar och LED dioden kommer att slockna. Audit listar
kronologiskt de anvandare som har 6ppnat laset.

Starta MLS-programvaran och valj “Ladda ner AUDITLOGG fran Auditnyckeln”.

. Audit (LOGG)

Ladda ner AUDITLOGG fran
Ladda ner AUDITLOGG med hjalp E-’HLIdm'I,’

i Laddaner LOGG fran laset
Ladda ner AUDITLOGG med hjalp av USB aud..

Las AUDITLOGG
% Las LOGG handelser

Foljande rutan visas:

Las Audit (LOGG) nyckel

Tillgéngliga lbutton enheter:

[ [l Refresh

Status

Satt in Dallasnyckeln i nyckelldsaren som ar ansluten till din dator och uppdatera de tillgangliga
iButton-enheterna.

Las Audit (LOGG) nyckel

Tillgangliga lbutten enheter:
0C 52 4A. 32 00 00 00 5E [

Valj sedan “Las” for att ladda-ner data fran nyckeln. Loggfilen visas.
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Visa Audit (LOGG)

MLS Manager

Mr. + |Anvandare ~ |Handelse -

1 Manager Oppning
B 2 Manager Oppning
B 3 Manager Oppning
B 4 Manager Oppning
B 5 Manager Oppning
B & Anvandare 1 Oppning
B 7 Manager Oppning
» 2 Manager Oppning
B 3 Manager Oppning
™ 10 Manager Oppning
B 11 Manager Oppning
B 12 Anvandare 1 Oppning
B 13 Anvindare 1 Oppning
B 14 Anvandare 1 Oppning
B 15 Anvandare 1 Oppning
» 16 Manager Oppning
B 17 Manager Oppning
B 18 Manager Oppning
B 19 Anvandare 9 Oppning
» 20 Manager Oppning
B 21 Manager Oppning

Bakom “Information” -knappen hittar du information om hur detta las dr programmerat dvs.

den aktuella laskonfigurationen.

Lasmodell
Firmware
Mjukvanversion
Serienummer
Laslige
Tidsfordrojning
Oppen period
Status

Software altlemativ

Anvandare
Programmerad
Aktiv
Dallas-nyckel

Dub.kommande (4-
Ggon princip)

Generisk lasmodell

13

2914 FADT

Mer dn en anvandarkod
Omin

1 min

Aktiv, Anvandare aktiverade, Standard larm

- Mikrobrytare aktiverad
. - Amvand kraft for att stinga
. - Tryck valfri knapp fér att stinga

Mar 1 2 3 4 5 6

Bl x [ x[x[x][x]x

X X | X X X X X
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8] exTRA

Du kan byta sprak genom att valja "Byt sprak”.

~ Bytsprak
@ Byt sprak
i y Dm_

1/ Om denna mjulovara




MLS Manager

Il REVOBOLT OCH TANTUM MLS

AUDIT (LOGG) REVOBOLT OCH TANTUM

P& RevoBolt och Tantum MLS-lasen ar det mojligt att ladda ner AUDIT med de senaste 200
oppningarna utan tid och datum.

OBS! Det gar att ladda ner audit bara nér laset &r i 6ppet lage.
Starta PC-programvaran och anslut |as till datorn med Auditkabeln.

Satt i auditkabeln i batterianslutning pa laset. Kontrollera att kontakten sitter ordenligt.

T Audit (LOGG)

7t Ladda ner AUDITLOGG fran Auditnyckeln
Ladda ner AUDITLOGG med hjalp av Auditny...

4t Laddaner LOGG fran laset
Ladda ner AUDITLOGG med hjalp av USE aud...

~  Las AUDITLOGG
R |55 LOGG handelesr

Valj “Ladda ner LOGC fran laset”. Uppdatera tillgangliga COM-portar och valj rétt port.

Tillgéngliga com-portar

Ccom3 Refresh

CcomM3
ComMs
COMS
COMT

Under féljande atgarder maste laset vara i oppet lage!

= (1] ¥

Tryck och hall ‘7" tills [aset bekraftar med en dubbelsignal. LED-lampan kommer att lysa med fast sken

genom foljande atgarder:
Till exempel!

(@) ST

« Tryckin managerkod J'J
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e Tryckin ‘1’ for att oppna lasaudit.
Ladda ner lasaudit med hjalp av auditmjukvaran.

Tryck ‘Las'.

Audit (LOGG) &r nu nerladdat och sparad.

Las AUDITLOGG
1 Manager Laset 6ppnades - Siandard
| 2 Starta terstallning
[ 3 Manager Léset Gppnades - Standard
|| 4 Starta dterstalining
[ 5 Manager Léset éppnades - Standard
6 Manager Laset Gppnades - Standard
[ 7 Manager Léset éppnades - Standard
[ 8 Starta aterstallning
[ 9 Manager Léset 6ppnades - Standard
[ 10 Manager Léset 6ppnades - Standard
] 11 Manager Léset 6ppnades - Standard
| 12 Starta terstallning
L] 13 Darréppningen forhingras med fel kod
L] " Darréppningen forhindras med fel kod
15 Starta aterstillning
[ 16 Starta aterstallning
[ 17 Starta aterstallning
[ 18 Starta aterstallning
13 Starta aterstallning
[ 20 Starta aterstallning
] 21 Manager Léset 6ppnades - Standard
] 22 Manager Léset ppnades - Standard
] 23 Starts Aterstalining
L] 24 Starta aterstallning
| 5 Starta terstillning
[ % Starta aterstallning

Bakom “Information” -knappen hittar du information om hur detta [as ar programmerat dvs. den

aktuella laskonfigurationen

[ Information

(o]

o Tryck 'O’ for att avsluta lasaudit.

Du kan nu ta bort kontakten.

For att ta bort kontakten, lyft forsiktigt och dra ut den.

garde
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