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MLS Manager Software

Offnen MLS Manager Software
EM2050, EM3050 UND EM3550
Eine neue Konfiguration starten
Benutzer konfigurieren
Konfigurieren Benutzer Optionen
Sondereinstellungen fur EM3050
Set-Up Schllssel programmieren
Schloss programmieren

Audit EM2050, EM3050 und EM3550
Extra

REVOBOLT / TANTUM

Audit RevoBolt und Tantum



MLS Manager

Il INSTALLATION

MLS MANAGER SOFTWARE

Laden Sie die MLS-Manager-Software und installieren Sie das Programm auf Ihrem PC.
MLS-Manager-Software wurde entwickelt, um einen Dallas-Schltssel zu schreiben (Set-Up Schlis-
sel DS1996L ) je nach gewtinschter Konfiguration. Der Set-Up Schltssel kann verwendet werden, um
schnell die Schlésser EM2050, EM3550 und EM3050 von Grundeinstellung auf Betriebseinstellung
umzustellen. Wenn die Driver fr Dallas-Schltssel nicht auf Threm PCinstalliert sind, laden Sie dann
zuerst die aktuellen Driver. Diese sind zu downloaden von:
https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/tmex/download_drivers.cfm

¢ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

« Whenin diese Anleitung i-button geschrieben ist kann das auch gelesen worden als
Dallas-Schlissel.

Bl GFFNEN MLS MANAGER SOFTWARE

Offnen Sie die MLS Manager-Software auf lhrem PC.

M MLS-Manager - o X

§J $chlob-Auditauslese it Dalas-Schissel
Bu speichertes

"\ SchloB-set-up

[ Neuss Schiok-Settfp
% Ne. -Set-Lp erstellen

G Set-Up-Schiimee sslesen
Set-Up vom Dallss-Schiissel herunterladen

Wenn Sie einen RevoBolt- oder Tantum Schloss haben, fahren Sie bitte bei Punkt
11 auf Seite 11.




Il €M2050, EM3050 UND EM3550

EMl €INE NEUE KONFIGURATION STARTEN

Um eine neue Konfiguration zu starten selektieren Sie “Neues SchloB-Set-Up” und wahlen die SchloB-
Variante die Sie konfigurieren méchten.

Schlob-Set-Up

= MNMewes Schilol- Set-Up
of Meuss SchlolR-Set-Up erste.

( Set-Up Manager
Einstellungen festlegen

i —3 Set-Up-Schlussel auslesen
Set-Up vom Dallas-Schluss. ..

Neue Einstellungen hinzufugen

Schlofvarian EM 2050
i
Dateiname EM 2050

EM 2050

EM 3550

Abbrechen || OK

Méchten Sie diese Konfiguration speichern, geben Sie die Konfiguration eine Namen. Die
Konfiguration kann spater benutzt werden, um schnell und einfach mehrere Dallas-Schltssel zu
schreiben.

Neue Einstellungen hinzufugen

SchloBvarian EM 2050

=

Dateiname M-LOCKS AB

(Wwird kein Dateiname eingegeben, wird das Schlol-
Set-Up nicht gespeichert.)

Abbrechen || OK |
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BENUTZER KONFIGURIEREN

Installiert ieraugenprinzip Werkscode
Manager B Codelinge Gtelig
Benutzer 1 ] ]
Benutzer 2 2} @
Benutzer 3 2] @ Worhandene Benutzer aktivieren - die
entsprechenden \Werkscodes werden giiltig
Benutzer 4 (@l (@l o L
ieraugenprinzip fur installierte Benutzer
Benutzer 5 (o] (o] a8 aktiviersn
Benutzer 6 ] ]
Benutzer 7 2] @ Optionen
Benutzer 8
Benu erB a a [T stiller Alarm
ir v
s @ 7] Suditbex [ Riegelschalier
Benutzer 9 kann die Offnungsverzégerung o .
umgehen (falls eine Offnungsverzdgerung [ Auditbox Fehlersignal
eingestellt wurde)
Codelangeniberprifung aktivieren
(bei VdS-Zertifizierung vorgeschrieben)

Installiert

Mit “Installiert” selektieren Sie welche Benutzer Sie im Schloss installieren mochten. Installierte
Benutzer sind nicht automatisch aktiviert nach der Programmierung. Der Manager kann die Benutzer
aktivieren. Benutzer, die nicht im Schloss installiert sind, kénnen nicht aktiviert werden!

Vieraugenprinzip

Mit “Vieraugenprinzip” selektieren Sie die Benutzer die nur in mit Dual mode 6ffnen dirfen. €in Dual
Mode Benutzer kann nicht alleine 6ffnen. Ein weitereBenutzer muss auch seinen eigenen Code
eingeben. Erst dann kann das Schloss ge6ffnet werden.

Offnungsverzdgerung

Benutzer 9 kann dieOffnungsverzégerung umgehen (wenn diese programmiert wurde). Benutzer 9
ist aus Sicherheitsgriinden standardmaRig auf Vieraugenprinzipe eingestellt, kann von Ihnen aber
geandert werden.

Vorhandene Benutzer aktivieren
Selektieren Sie “Vorhandene Benutzer aktivieren”, damit alle Benutzer nach der Programmierung
aktiviert sind. Die Benutzer bekommen automatisch einen Werkscode.

Vieraugenprinzip fir installierte Benutzer aktivieren

Selektieren Sie “Vieraugenprinzip fur installierte Benutzer aktivieren”, damit alle installierten Benutzer
mit Vieraugenprinzip programmiert sind. Alle Benutzer konnen dann nur in Dual Mode 6ffnen (zusam-
men mit einem anderen Benutzer).

Achtung! Der Manager muss separat selektiert worden.




[Ell KONFIGURIEREN BENUTZER OPTIONEN

Stiller Alarm

Wenn stiller Alarm aktiviert ist, sendet das Schloss ein Signal an eine Alarmschnittstelle sobald der Not-
Code eingegeben wird. Auch kann ein Signal von der Schnittstelle zu dem Schloss gesendet werden,
um das Schloss zu blockieren.

Der Not-Code ist der “normaler” gultiger Code, mit der letzten Ziffer + 1. Dieser Code funktioniert dann
genau so wie der “normale” giltig Code. Bsp.: “normale” Code = 101010, Not-Code = 101011.

Codelangeniiberpriifung aktivieren

Wenn Codelangentberprifung aktiviert wurde, wird die Codeldnge automatisch von 6 auf 7 geandert,
wenn Stiller Alarm und 5 oder mehr Benutzer aktiv sind. Wenn Codelangentberprtfung riickgangig
gemacht wurde, ist es maglich ein Schloss mit Stiller Alarm und 5 oder mehr Benutzern zu program-
mieren, aber die VdS Zertifizierung erlischt umgehend.

[ SONDEREINSTELLUNGEN FUR EM3050

Das Schloss EM3050 hat extra Funktionen.
Selektieren Sie “Sondereinstellungen ftr EM3050".
Dateiname [El'v'l 3050 [~]

Benutzer |} Sondereinstellungen fur EM3050 |

Sondereinztellungen auswahlen

[F PTC {zum Verschliellen des Schlosses mull eine belishige Zifferntaste gedriickt werden)
[T Hotel-Modus
[ Signaleingang aktivieren (Schlielvorgang mull durch externes Signal eingeleitet werden)

ZwangsschlieBung (nur zulsssig wenn ein externes Signal zur Uberwachung der Riegelwerks position verwendet

wird)

Set-Up Speichern

PTC (Zum VerschlieBen des Schlosses muss eine beliebige Zifferntaste gedriickt werden)
Wenn diese Option selektiert wird, schliesst das Schloss nicht automatisch nach 5 Sekunden.
Eine beliebige Zifferntaste muss gedrickt werden, um das Schloss zu verschlieRen.

@ R .ocics |




MLS Manager

Hotel Modus

Diese Option macht es moglich, das Schloss mit einem 4-Stelligen Code zu verschlieBen. Mit diesem
4-Stelligen Code, kann das Schloss auch wieder gedffnet werden. Der Code kann jedes Mal, wenn die
Tur gedffnet wird geandert werden. Wenn Hotel Modus aktiviert wird, erlischt die VdS Zertifizierung
umgehend.

Signaleingang aktivieren (SchlieBvorgang muss durch ein externes Signal eingeleitet werden)
Das Schloss verschliesst dann, wenn Schalter, z.b. ein Schalter an dem Riegelwerk, aktiviert werden.

ZwangsschlieBung

Nur zuldssig, wenn ein externes Signal zur Uberwachung der Riegelwerksposition verwendet wird. Der
Riegel wird durch den Motor in Geschlossenposition gezwungen (Normal ist der Riegel federbetatigt).

SET-UP SCHLUSSEL PROGRAMMIEREN

Nachdem Sie die Konfiguration beendet haben, miissen Sie einen Dallas-Schltssel (DS1996L) mit dem
Set Up programmieren. Stecken Sie den Dallas-Schltssel am mit Ihrem PC verbundenem Dallas-Leser
ein und klicken Sie auf “Set -Up“ um den Set-Up Schlissel zu erstellen.

EJ SCHLOSS PROGRAMMIEREN

Das Schloss muss mit dem Set-Up Schlissel vom Fabrik-Modus auf ‘betriebsbereit’ konfiguriert
werden. Die Taste “2"gedrUckt halten bis das Doppelsignal ertont. Die Lampe leuchtet. Halten Sie den
programmierten Set-Up Schltssel an den Dallas-Leser der Eingabeeinheit. Ist der Dallas-Schlissel
gultig ertont ein Doppelsignal. Ist er ungultig ertont ein langes Signal. Auch wenn, ein bereits program-
miertes, Schloss nicht auf Werkseinstellungen zurtickgesetzt wurde, ertont ein langes Signal. Der
standard Manager Werkscode (5-5-5-5-5-5) wird automatisch auf den Standard Manager Betriebs-
code: 123456(7) umgestellt.




El AUDIT EM2050, EM3050 UND EM3550

Wenn das Schloss mit 2 oder mehr Benutzern programmiert wurde, ist es maglich, ein Audit von den
letzten 100 Offnungen ohne Datum und Zeit mit einem Dallas-Schliissel auszulesen.

Um das Audit vom Schloss zum Dallas-Schlissel zu schreiben, die Taste “7" gedrtckt halten, bis das
Doppelsignal ertont. Die Lampe leuchtet wahrend der folgenden Aktionen: Managercode eingeben.
Dallas-Schltssel an den Dallas Leser der Eingabeeinheit halten, bis das Doppelsignal ertént. Das Audit
wurde auf dem Dallas Schlissel gespeichert. Das Audit listet chronologisch jene Benutzer auf, welche
das Schloss gedffnet haben.

Bitte starten Sie die MLS Software und selektieren Sie “Dallas-Schltssel auslesen”

i Schlof-Audit auslese nmit Dallas-Schliszel
Luf Audit-Dallas-Schllissel gespeichertes...

i Schlof-Audit auslesen mit Audit-USB-Kabel
Schlol-Audit direkt vom Schless auslesen
= Auditdateien anzeigen
% Verzeichnis der gespeicherten Auditdater. ..

Das nachste Bild erscheint:

Dallas-Schliissel auslesen

verfigbare Dallas-Schlizsel

[ [v] |Aktualisieren

Status

Auslesen

Stecken Sie den Dallas-Schlissel am lhrem PC verbundenem Dallas-Leser ein und aktualisieren Sie
den verfligbare Dallas-Schltssel. Selektier “Dallas-Schltssel auslesen” um die Datei vom Schlussel
auszulesen. Die Ereignisse erscheinen.

| R .ocics |




MLS Manager

Dallas-Schliissel auslesen

verfigbare Dallas-Schlissel
OC 52 4A 32 00 00 00 5E

Auditdateien anzeigen

Ereignis

1 Manager Offnung

» 2 Manager Offnung
- 3 Manager Offnung
- 4 Manager Offnung
|| & Manager Offnung
- & Benutzer 1 Offnung
il 7 Manager Offnung
- 2 Manager Offnung
™ 9 Manager Offnung
- 10 Manager Offnung
- 11 Manager Offnung
L 12 Benutzer 1 Offnung
il 12 Benutzer 1 Offnung
- 14 Benutzer 1 Offnung
- 15 Benutzer 1 Offnung
|| 16 Manager Offnung
- 17 Manager Offnung
T 18 Manager Offnung
- 1% Benutzer 9 Offnung
|| 20 Manager Offnung
- 21 Manager Offnung

Unter “Auditdateien anzeigen” finden

Sie, wie das Schloss programmiert ist.

SchloBeinstellungen

MLS LOG 20160420-104353

—— Sonstige Einstellungen

Schlof 4 e chlol
Firmware 04

Softwareversion 13

Seriennummer 2914 FADT
SchloBmodus Mehr als ein Benutzer
Offnungsverzogerung 0 min
Offnungsfenster 1 min

Kanfiguriert, Benutzer aktiviert, Standard-Alarm

Dallas-Schlissel

ieraugenprinzip

Software-Opti Si leingang aktivieren (Schliefvorgang mull durch externes
Slgnal elngeleltet werden)
-2 g (nur zuldssig wenn ein externes Signal zur
I]hPrwar‘hunn der Rienelwerksnosition verwendeat wird)
Benutzer Mar 2 3 4 5 & 7 8 5
Installiert Bl < [ x [ x[x[x[x]x]x]x
Aktiviert X X X X X X X X X X
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Unter “Sprache andern” koénnen Sie die Sprache in der Set-Up Software andern.

=N Sprache andem

@ sndern Sie die Sprache

i  Ober_
i’ Informationen zu diesem P...




MLS Manager

[l REVOBOLT/ TANTUM

AUDIT REVOBOLT UND TANTUM

Beim Revobolt und Tantum MLS Schloss ist es moglich, ein Audit der letzten 200 Ereignisse ohne
Datum und Zeit Gber ein Auditkabel auszulesen.

Achtung! Herunterladen des Audits ist nur moéglich, wenn das Schloss gedffnet ist.
Starte die PC Software und verbinde das Schloss mit dem Audit Kabel am PC.

Stecken Sie den Stecker vom Auditkabel in den Batterieanschluss des Schlosses. Stellen Sie sicher,
dass der Stecker fest sitzt.

4 Schlol-Audit auslese noit Dallas-Schlussel
Auf Audit-Dallas-Schlussel gespeichertes

4t SchloB-Audit auslesen mit Audit-USB-Kabel
SchloB-Audit direkt vom Schloss auslesen

~, Auditdateien anzesgen
% erzeichnis der gespeicherten Auditdate. ..

SchloB-Audit auslesen mit Audit-USB-Kabel anklicken.

In der Software die verfigbare COM-Ports aktualisieren und den richtigen Port wahlen.

erfigbare COM-Ports
COM3

COom3
COME

Wichtig! Bei der folgenden Aktionen buss das Schloss gedffnet sein!

= ()5

Die Taste , 7" gedriickt halten, bis das Doppelsignal ertdnt. Die Lampe leuchtet wahrend der folgenden
Aktionen:
Zum Beispiel!

() ([ (e) (5] () I T M

« Den Managercode eingeben 4'd"

@ www.m-locks.com
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e “1"eingeben um das Schloss Audit zu 6ffnen.
Jetzt kann das Schloss Audit heruntergeladen werden.

In der Software “Auslesen” anklicken. Luslesen

Das audit wird augelesen und gespeichert.

Auditdateien anzeigen

M| 1 Bernizer 3 Sebboas peofinel - Siandand
L] 2 TuteMeured duith falasher Code verhusiert
M 3 Turofeureg durch falsshen Code verhaniert
.| 4 Beruizer & Sekbas peofinel - Siandend
L] ] Turofmuneg durch falschen Code verhunien
L & Buntzer § Gerbeas peofingl - Standand
| ¥ Bamwizer & Scidoas peofieel - Standard
M B Turofrune durck deinohe Coae vt
L & Marage: Schioss peofinet - Sandand - Siller Sl
L 10 Msrage: Sckboay peofingt - Sandard
| 11 Manager Scrrioss peofinet - Standand
L 12 Tirofirung durch Salpchen Coale verbander
L 13 Fower On Pasat
L i Power On Flagat
L] 15 Marager Sarioss peofingt - Standand
Ll 1% Poower On Fleset
L 17 Marager Schioss peofinet - Standand
L 18 Bartzer & Schicas padfingt - Standard
il 19 Macage: Sekloan geclingt - Sandard

| n Poowr Or st

Unter der “Schlosseinstellungen” finden Sie wie das Schloss eingestellt ist.

[Sdioﬁdmtdlm_

(o]

e "0" eingeben om das Schloss audit zu beenden.

Sie konnen jetzt den Stecker entfernen.
Zum Losen, den Stecker vorsichtig anheben und herausziehen.
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