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3. Lock Systems / Systemschlösser / Slotsystemen

CERTIFICATES / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICERINGEN

VdS Class 2 (EN1300 Class B)

VdS Klasse 2 (EN1300 Class B) 

VdS Class 2 (EN1300 Class B) 

EN

DE

NL

Pulse Pro 
Lock System / Systemschloss / Slotsysteem

SYSTEM PARTS / SYSTEMTEILE / ONDERDELEN SYSTEEM

EN DE NL

T6630 DL Pulse Pro entry Pulse Pro Eingabeeinheit Pulse Pro toetsenbord

T4801 Rotobolt lock for Pulse Pro Rotobolt Schloss für Pulse Pro Rotobolt slot voor Pulse Pro

T4801 D Straightbolt lock for Pulse Pro Straightbolt Schloss für Pulse Pro Straightbolt slot voor Pulse Pro

T4801 M Motor lock for Pulse Pro Motorschloss für Pulse Pro Motorslot voor Pulse Pro

T4801 S
Electronic lock with latchbolt for 
Pulse Pro

Schloss mit Fallenriegel für Pulse 
Pro

Slot met latchbolt voor Pulse Pro

HA2666 Turnable Knob Drehknopf Draaiknop

Hard- and software pack 
PulsePro

Hardware and software for setup 
and audit of PulsePro incl. setup 
and audit software, USB adapter, 
Dallas reader Molex connector, 
magnetic Dallas cable Molex 
connector, magnetic Dallas key, 
Resetbox

Hardware und Software für 
Setup und Audit von PulsePro 
inkl. Setup- und Audit-Software, 
USB-Adapter, Dallas Leser Molex-
Stecker, magnetischem Dallas 
Kabel Molex-Stecker, magne
tischem Dallas Key, Resetbox

Hardware en software voor setup 
en audit van PulsePro incl. setup 
en audit software, USB adapter, 
Dallas lezer Molex connector, 
magnetische Dallas kabel Molex 
connector, magnetische Dallas 
sleutel, Resetbox

ST6066 Resetbox Resetbox Resetbox

T3300 Backplate to make  entry turnable Drehplatte Draaiplaat

T6630 DL
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Technical information / Technische Informationen / Technische informatie
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Pulse Pro
Lock System / Systemschloss / Slotsysteem

SPECS / SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIES

EN DE NL

Power supply: 9V block battery,  
large battery pack or external power 
supply

Stromversorgung: 9V Blockbatterie, 
grosser Batteriepack oder externe  
Stromversorgung

Stroomvoorziening: 9V blokbatterij, 
grote batterijpack of direct via net
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2 Masters

3 Manager 3 Manager 3 Manager

10 override users
10 Benutzer mit Öffnungsver-
zögerungsumgehung

10 override gebruikers

Users (up to 49 users) Benutzer (bis zu 49 Benutzer) Gebruikers (tot 49 gebruikers)

Time delay 1-99 minutes Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten Tijdvertraging 1-99 minuten

Open window 1-19 minutes Öffnungszeitfenster 1-19 Minuten Open venster 1-19 minuten

Penalty Sperrzeit Penalty

EN Audit via Dallas reader: 8.000 
events with time and date

Audit über Dallas Leser: 8.000 
Ereignisse mit Zeit und Datum

Audit via Dallaslezer: 8.000 
gebeurtenissen met tijd en datum

Pre programmed configurations 
(> 80)

Vorprogrammierte Konfigurationen 
(> 80)

Voorgeprogrammeerde configura-
ties (>80)

Silent alarm and remote disable 
input

Stiller Alarm und Fernsperre Stil alarm en blokkering op afstand

Dual mode Vieraugen-Identifikation Dual mode


